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1. BAKGRUNN

Rambøll Norge er engasjert av Steinar Bratlie på vegne av AS Maridalsveien 205 for å gjøre en
vurdering av utførelsen m.t.p. brannsikkerhet i Maridalsveien 205 i Oslo kommune.

Rambøll er engasjert av byggherre som en uavhengig 3. part for å vurdere om bygningen
innehar tilfredsstillende brannsikkerhet. Rambøll har ikke offentligrettslig ansvar i byggesaken.

Denne kontrollplanen omhandler kontroll av utførelse. Rapporten er ikke en sjekkliste for
utbedring, men en dokumentasjon på at det er feil og mangler ved den branntekniske utførelsen.

Kommentar Rambøll:
Rambølls ansvar omfatter ikke ansvar for retting eller lukking av avvik. Rambøll har ikke ansvar
for å avklare eventuell uenighet om valg av løsninger og dokumentasjon av disse.

Ansvarlig søker: Kruse Smith Entreprenør AS
Entreprenør: Kruse Smith Entreprenør AS
Tiltakshaver: AS Maridalsveien 205
Byggeplass: Maridalsveien 205, Oslo
Eiendom: 222/122

2. MYNDIGHETSKRAV

Steg Rådgivning AS er ansvarlig for den branntekniske prosjekteringen. OPAK AS er ansvarlig
kontrollerende firma for tiltaket. Det er stilt krav til uavhengig kontroll av utførelse for
bygningsmessig brannsikring inkl. branntetting.

Bygningen skal tilfredsstille krav i teknisk forskrift av 1997. Relevante branntekniske krav
fremkommer i brannsikkerhetsstrategien med vedlegg. I tiltaket (byggesaken) har Steg
Rådgivning AS (org nr. 982 028 787) utarbeidet brannsikkerhetsstrategien med tilhørende
tegninger. Den branntekniske prosjekteringen er opplyst å være iht. preaksepterte ytelser med
ett fravik som gjelder fri bredde på dører fra leiligheter.

3. GRUNNLAG

I forbindelse med denne vurderingen er følgende dokumenter lagt til grunn:

- Brannsikkerhetsstrategi datert  05.05.2015 med tilhørende branntekniske tegninger (Steg
AS)

- Rapport tetthetsmåling og termofotografering – Maridalsveien 205, 12.2.2015 (Rambøll)
- Kontrollrapport for gjennomført uavhengig kontroll, UTF. 28.1.2015 (OPAK)
- Brannteknisk kontroll, Maridalsveien, revisjon 1 datert 19.4.2013 (Sweco)
- Avviksrapport Nr. 43, 20.4.2015 (Ingeniørkonsult)
- Byggforskblad 524.233 Innevegger med bindingsverk av stål
- Byggforskblad 520.325 Tilslutningsdetaljer i brann- og lydskillekonstruksjoner
- Arkitektdetalj 506-a og b, 507 a og b, 508 a og b, alle datert 21.09.2011
- Befaring 5.6.2015
- Befaring 11.6.2015
- Notat ”VEDR: Rapport fra Rambøll datert 18. juni 2015” fra Kruse Smith datert 19.6.2015
- Befaring 29.6.2015
- Befaring 4.8.2015
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- Brannteknisk rapport, Maridalsveien 205, Oslo Utvidelse og rehabilitering. Utarbeidet av ÅF-
Consult den 13.11.2008 (tilbudsunderlag)

- Pristilbudsdokument, Maridalsveien 2056 AS, OSLO. Utvidelse av boligblokk – Utbygging av
loft – Garasjeanlegg m.m.  Totalentreprise. Datert 9. mars 2009.

- Avtaledokument mellom AS Maridalsveien 205 og Kruse Smith Entreprenør AS. Signert
9.7.2010.

- Notat F-NOT-001-01 Vurdering av brannteknisk utførelse og tilstand, datert 08/09-2015
(Rambøll)

- Befaring 9.9.2015
- Befaring 10.9.2015
- Befaring 14.9.2015
- Rapport Branncelletest-Maridalsveien 205 Omega Energi

ÅF Consult AS har utarbeidet brannstrategi som vedlegg til totalentreprisegrunnlaget. Videre har
Steg Rådgivning AS utarbeidet brannstrategi i totalentreprisen som entreprenørens
brannrådgiver. Tilbudsbeskrivelse med Brannstrategi av ÅF legges til grunn som kontrakt mellom
entreprenør og utbygger.

4. OPPSUMMERING AV TIDLIGERE RAPPORTER

Både OPAKs sluttkontrollrapport og Swecos kontrollrapport har avdekket avvik mellom
prosjektert løsning og utførelse. Typiske avvik er manglende brannisolasjon av bærende
konstruksjoner, utførelse av branncellebegrensende vegger og branntettinger.

Rambølls rapport etter tetthetsmålinger i bygget konkluderer med at det er interne lekkasjer
mellom brannceller i bygget. Dette kan føre til brann- og røykspredning eller at en brann får
tilførsel av oksygen.

Omegas rapport etter røyktest konkluderer med røyklekkasjer fra testleiligheter. Det ble
observert røykspredning til tilliggende leiligheter, både vertikalt og horisontalt, og til korridor og
trapperom.

5. GJENNOMFØRING AV KONTROLL

Kontrollbefaringer er avtalt fortløpende med oppdragsgiver.

Kontrollvirksomheten er basert på stikkprøver av utførelsen for arbeider og krav til
konstruksjoner. Kontrollen er gjennomført etter at konstruksjoner er lukket. Bygningsdeler er
ikke åpnet. Det er kun gjennomført visuell kontroll av tilgjengelige konstruksjoner.

Ytelseskravene er gitt i Brannsikkerhetsstrategien for tiltaket. For kontroll av arbeider må det
foreligge tilstrekkelig detaljprosjektering og dokumentasjon av produkter.

Rambøll har ikke gjennomført kontroll av kvalitetssystem eller rutiner for kvalitetssystemet i den
uavhengige kontrollen.

Rømningsveier
Det kontrolleres at rømningsveier er utført som beskrevet i brannstrategi og at utformingen av
disse er akseptabel. Overflater og tilkomst til rømningsveier vil bli kontrollert.
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Varsling
Det blir utarbeidet egen rapport for brannalarmanlegget.

Brannskiller
For å kunne kontrollere at brannskiller tilfredsstiller krav i brannstrategi må det foreligge
tilstrekkelig dokumentasjon på at de valgte løsningene tilfredsstiller ytelseskravene gitt i
brannsikringsstrategien. Veggoppbygging, tetting rundt gjennomføringer, brannklassifiserte dører
og luker, elektrobokser må ha dokumentasjon på at de tilfredsstiller ytelseskravene. Utførende
må følge monteringsanvisninger og skal ha system for kvalitetssikring av eget arbeid.

Øvrige krav som fremkommer i brannkonseptet er kontrollert så langt det lot seg gjøre.

6. OPPSUMMERING AV FUNN PÅ BEFARING

På befaringene ble det oppdaget avvik mellom forutsetninger i brannsikkerhetsstrategi og
detaljprosjektering og den utførte løsningen. Se tabellen i kapittel 7 for detaljer. Tabell i kapittel
7 er ikke en sjekkliste for utbedring, men en dokumentasjon på at det er feil og mangler ved den
branntekniske utførelsen.

Det er avdekket mangelfull brannisolering av bærende konstruksjoner, utførelse av
branncellebegrensende vegger, manglende røykventilasjon av sjakter, mangelfull branntetting og
utførelse av gjennomføring i brannseksjonerende bygningsdel.

Rapport fra Omega viser at det er flere skjulte feil og mangler som ikke er blitt observerte ved
visuell befaring av Rambøll. Da testene til Omega kun har begrenset seg til et antall leiligheter er
det sannsynlig at det er mange fler mangler som kan være skjult som ikke er avdekket.
I tillegg kan det være feil og mangler som ikke kan avdekkes med røyktest eller visuelt, og som
er skjult etter at konstruksjoner ble lukket.

Med bakgrunn i mengden feil og mangler som er avdekket på visuell befaring, ytterligere feil og
mangler som ble avdekket ved hjelp av røyktest utført av Omega, mener Rambøll at bygget ikke
har tilstrekkelig brannsikkerhet til å kunne opprettholde den bruken som er der i dag.
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7. AVDEKKEDE AVVIK

Dato Tema Avvik / Kommentar Nummer Bilde?

AVVIK

2015-09-09

2015-09-10

2015-09-14

Sjakter

Hulrom

Branncellebegrensede vegg

i leiligheter

Kledning i sjakter tilfredsstiller ikke K10/A2-s1,d0 (K1-A).

Installasjonssjakter er ikke utført som egne brannceller over himling i trapperom.

Installasjonssjakter er ikke utført som EI 60 A2-s1,d0 da det er benyttet trestendere og
treplater. (dvs. benyttet brennbart materiale som ikke tilfredsstiller A2-s1,d0).

Mangler røykluke i installasjonssjakter.

Det er ikke tett tilslutning mellom murvegg og sjaktvegg.

Det er kun ett lag gips mellom installasjonssjakt og rømningstrapp.

Hulrom under gulv i 6. er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Gjelder hele etasjen.

Branncellebegrensende vegger mellom leiligheter er ikke i henhold til monteringsanvisning.
Branncellebegrensende vegg mot ujevnt underlag er ikke i henhold til byggforskblad.
Tilslutning mot etasjeskillere er ikke tettet. Gjelder alle kontrollerte leiligheter.

Yttervegger er beskrevet som EI 30 vegg. Disse er ikke tette mot tak.

A1.1 b

A6.1

A1.1 a/b

A6.2

A1.2

A6.3

A6.4

A6.5

A6.6

       Vedlegg 1

-

Vedlegg 1

Vedlegg 1
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Dato Tema Avvik / Kommentar Nummer Bilde?

Tekniske installasjoner

Brannceller

Materialer

Merking

Kanaler uten isolasjon ved gjennomføringer i branncelle.

Montert EI 60-spjeld i seksjoneringsvegg EI 120.

Det mangler spjeld i seksjoneringsskillet mellom ventilasjonskanaler fra kjeller til
installasjonssjakter i plan 1.

Overstrømningsventilasjon mangler spjeld.

Tetting er ikke i henhold til dokumentasjon for branntettemasse.

Ventilasjonskanaler og andre rør over himling i rømningsvei har oppheng av brennbart
materiale.

Ventilasjonsaggregat i samme branncelle som garasje.

Boder og teknisk rom i samme branncelle (merket som «teknisk rom» på branntegning).

Tyvek benyttet i utvendig kledning som vindsperre – tilfredsstiller ikke B-s3,d0 (Ut1) og
ikke i henhold til arkitektens detaljtegning. Også benyttet utlekting av tre.

Merking av branntekniske installasjoner mangler. Gjelder generelt i bygget.

Skilt som viser rømningsretning er for lite i forhold til leseavstand i kjeller.
Gjelder også leseavstand til skilt i rømningskorridorer i øvrige etasjer.

A0.1 a/b/c

A0.2 a/b

A0.3

A0.4

A0.5

A5.1

A6.7

A0.6

A0.7

A6.8

A1.3

A0.13

A0.12

      Vedlegg 1

-
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Dato Tema Avvik / Kommentar Nummer Bilde?

Rømningsvei

Bærende konstruksjoner

Isolasjon ventilasjon

Brannvesenets innsats

Dør til sluse i kjeller lukker ikke.

Ikke tett brannskille mellom rømningskorridor og trapperom over røykskillende dør (hull).

Uisolert stål over himling.
Uisolert stålvinkel.

Markeringslys i rømningskorridor er lite synlig fra midten av korridor da himling kommer i
veien.

Deler av stålbjelker over gammel murvegg i kjeller mangler brannisolasjon.

Bærende konstruksjoner skal være ubrennbare – mangler dokumentasjon på at lettak
tilfredsstiller R 60 A2-s1,d0.

Isolasjon på rør og kanaler i rømningsvei tilfredsstiller B-s3,d0. Ikke i henhold til TEK97 PI
(BL-s1,d0).

Nøkkelboks/universalnøkkel er ikke satt i drift.

A0.8

A6.9 a/b/c

A5.2

A2.1

A2.2

A0.9

A6.10

A6.11

A1.4

     Vedlegg 1

-

Avvik ift kontrakt
Spjeld EI 60 med smeltesikring er montert.

Montert håndslukker i kjeller og 6. etasje. Det er beskrevet brannslange i kontrakt.

Dører til leiligheter har ikke selvlukker som angitt i kontrakt (EI 30 CS).

Avløpsrør er ført gjennom seksjoneringsvegg uten isolering. ÅF’s strategi beskriver inntil EI
60 for støpejernsrør.

A0.2

A0.10

A6.12

Alle leilighets

dører

A0.11

Vedlegg 1

Vedlegg 1

-

-

Vedlegg 1
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Dato Tema Avvik / Kommentar Nummer Bilde?

Dokumentasjon

Kommentarer
Benyttet feil underlag på orienteringsplan for kjeller. Henger ved hovedinngang.

Sluse i kjeller mangler røykdetektor. Det gjøres en egen kontroll av brannalarmanlegget.
Eventuelle avvik avdekkes her.

Kabler er ført gjennom branncellebegrensende vegg uten merking for tetting (kjeller)

Det er ført opp til 20 kabler i bunt med trekkrør gjennom branncellebegrensende
bygningsdel. Må fremvises dokumentasjon på at løsning er i henhold til
produktgodkjenning.

Dårlig utført isolering av kanaler over himling i rømningsvei.

Løs kabel som ikke er koblet til noe over himling i rømningsvei.

Magnetholdere var ikke satt i drift

Ikke montert nød eller ledelys i bodarealer i kjeller.

Målt 20 mm isolasjon på stålbjelke. Må fremvises dokumentasjon på løsning.

Uisolert stål i installasjonssjakter. Må fremvises dokumentasjon på at krav til bæring er
tilfredsstilt.

Manglende tetting rundt luke til installasjonssjakt. Må fremvise dokumentasjon på løsning.

Brannspredning til takfot skal forhindres – mangler dokumentasjon på valgt løsning
Utførelse av dører i henhold til monteringsanvisning – ikke mottatt dokumentasjon på at
det er tilstrekkelig dyttet mellom karm og utsparing.
Mangler dokumentasjon på sandwichveggelementer og brannspjeld.

K1.1

K0.1

K0.2

K0.3 a/b

K6.2

K2.1

K6.1

-

K0.4

K0.5

K1.2

K6.3

-

-

-

-

-

Vedlegg 1

Vedlegg 1

Vedlegg 1

Vedlegg 1

Vedlegg 1

-

-

-

Vedlegg 1

Vedlegg 1

-

-

-
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Dato Tema Avvik / Kommentar Nummer Bilde?

Ikke kontrollert
Brannalarmanlegg – Egen kontroll for ABA

Ledesystem – Særskilt kontroll

Dekket over parkeringskjeller R 120

-

-

-

-

-

-
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8. RAPPORTERING

Byggherre engasjerte Rambøll for å gjennomføre en tredjeparts uavhengig kontroll. Rambøll
rapporterer til byggherre med kopi til Opak, ansvarlig for uavhengig kontroll.

9. VEDLEGG/ØVRIGE DOKUMENTER

1. F-NOT-02 Vedlegg 1 – Bilder fra befaring
2. Tegninger med henvisning, plan U1, 1, 2, 5, 6
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Dato  2015/10/05

Rambøll
Hoffsveien 4
Postboks 427 Skøyen
0213 Oslo

T +47 22 51 80 00
F +47 22 51 80 01
www.ramboll.no

1. Vedlegg 1 - Bilder fra befaring
Dette dokumentet er et vedlegg til rapport K-001-01 Kontrollplan.
Bildene i tabellen på neste side er tatt på befaring gjennomført 9/9-
15, 10/9-15 og 14/9-15.

VEDLEGG 1
Oppdrag Maridalsveien 205
Kunde AS Maridalsveien 205
Notat nr. 02
Dato 2015/10/05
Til Steinar Bratlie v/AS Maridalsveien 205
Fra Yvonne Bjarkø Skaare v/Rambøll Norge AS

Lars Erik Johnsen v/Rambøll Norge AS
Kopi
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Tegn
nr

Bilde Kommentar

A0.1a

A0.1b

A0.1c

Kanal uten isola-
sjon ved gjen-
nomføring
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A0.2a

A0.2b

Spjeld EI 60 i
seksjonerings-
skille, med smel-
tesikring
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A0.3 Det mangler
spjeld på ventila-
sjonskanal i sek-
sjoneringsskillet

A0.4 Overstrømsventi-
lasjon uten
spjeld
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A0.5 Ikke tettet i hen-
hold til dokumen-
tasjon for brann-
tettemasse

A0.6 Ventilasjonsag-
gregat plassert i
garasje
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A0.7 Teknisk rom og
boder plassert i
samme branncel-
le

A0.8 Dør til sluse luk-
ker ikke






































